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Beschreibung des Programm ,,I.earnChord“

Dieses Programm lduft auf Win7/10 64Bit, ist ,,Freeware® und ausschlie8lich fiir den privaten
Einsatz Lizenziert. Eine Kommerzielle Nutzung ist untersagt und bedarf der Zustimmung des
Autors!

Achtung: Zur Installation benétigen Sie zwingend Administratorrechte!

Dieses Programm dient zum Lernen und Uben von Akkorden, Umkehrungen und Akkord
Sequenzen (Max. 2048 Zeichen konnen in der Benutzer Akkordliste gespeichert werden.)

Es unterstiitzt die meisten Master Keyboards mit MIDI Ubertragung. Es wurde mit Master Roland
A-800-Pro (USB), Master M-Audio MKII (USB) und dem Tyros 5 getestet.

Das Programm benotigt keine weitere Software oder Klangerzeugung. Fiir die Klang Wiedergabe
ist jedoch der ,,Windows GS Wavetable Synth“ Treiber erforderlich, oder wenn gewiinscht eine

externe Klangerzeugung wie ,,Anvil Studio“ oder ,,Ableton Live 10 Lite®.

Alle Programmeinstellungen werden gespeichert und beim ndchsten Start wieder hergestellt.
Die Hit Liste beginnt bei jedem Neustart immer mit Null.

Das Programm verursacht durch die Akkord Erkennung eine gewisse Latenz. Aus diesem Grund ist
es fiir ein schnelles Live spiel nicht geeignet.

Lizenz

English:
Attention: installation only with administrator right!

LearChord End User License Agreement

Please read this agreement carefully before using "LearChord". By installing and using
"LearnChord", you acknowledge that you have read this agreement, understand it and agree to be
bound by its terms and conditions. Each person has the permission to use this software privately
freely and redistribute it, a commercial use is prohibited.The following restrictions apply:

1. The Software is provided "AS IS" without warranty of any kind. In no event shall the author be
held liable for any damages arising from the use of this software.

2. No portion of the "LearnChord" binaries may be disassembled, reverse engineered, decompiled,
modified or altered.

3. No person or company may distribute separate parts of the package.
Copyright (C) 2019 Rainer Fritz. All rights reserved.



Germany:
Achtung: Zur Installation benétigen Sie zwingend Administratorrechte!

LearnChord Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Bitte lesen Sie diese Vereinbarung sorgfiltig, bevor Sie "LearnChord" verwenden. Durch die
Installation und Nutzung von "LearnChord" erkennen Sie an,

dass Sie diese Vereinbarung gelesen und verstanden haben und damit einverstanden sind, an deren
Bedingungen gebunden zu sein.

Jede Person hat die Erlaubnis, diese Software privat frei zu nutzen und neu zu verteilen, eine
kommerzielle Nutzung ist untersagt.

Die folgenden Einschrankungen gelten:

1. Die Software wird "wie besehen" ohne jegliche Gewdahrleistung zur Verfiigung gestellt. In
keinem Fall haftet der Autor fiir irgendwelche Schéden, die aus der Verwendung dieser
Software entstehen.

2. Kein Teil der "LearnChord" -Bindrdateien darf zerlegt, riickentwickelt, dekompiliert, modifiziert
oder verandert werden.

3. Keine Person oder Firma darf einzelne Teile des Pakets verteilen.

Copyright (C) 2019 Rainer Fritz. Alle Rechte vorbehalten.
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1. Programm Beschreibung
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,MIDI Input Device“. Wahlen Sie den zu verwendenden Eingangs Master Keyboard Port.

,»MIDI OutPut Device“. Wdhlen Sie den zu verwendenden Ausgangs Port.

Zeigt die gedriickten Tasten an

Zeigt den erkannten Akkord mit oder ohne Umkehrung an.

Zeigt den nédchsten zu spielenden Akkord an.

Zeigt die Noten der Grundstellung des Akkords an. (F A C Eb)

Zeigt die Noten und die Struktur der Akkords an (F A C Eb (R 3 5 m7)) R=Grundton

Zeigt die Auswertung an Treffer / Gesamt / Prozent

Taste fiir manuelles Weiterschalten (ndchster Akkord)

0. Eingangs Signal und MIDI Kanal Erkennung einschalten. Dies zeigt Thnen an {iber welchen

Kanal die MIDI Signale eingehen. Erhoht geringfiigig die Latenz.

11. Benutze alle eingehende Kanéle zur Akkord Erkennung. Dies kann zu schlechterer
Erkennung fiihren .Erhoht geringfiigig die Latenz.

12. Eingangssignal Anzeige. (Spielen Sie einen Akkord)

13. Anzeige des benutzen MIDI Eingang Kanals.

14. Kanal Einstellung fiir die Akkord Erkennung wéhlen. Fiir die Einstellung des zur Erkennung
benutzenden MIDI Kanals, spielen Sie einen Akkord und stellen dann den Regler (13) und
(14) einfach gegeniiber (10) muss hierbei aktiv und (1) ausgewdhlt sein. Kennen Sie die
Nummer des Akkord Kanal so stellen Sie Thn einfach hier ein.

15. Wihlen Sie in diesem Rahmen, die gewiinschte Grund Akkordgruppe aus. (Diese Schalter
sind kombinierbar)

16. Wahlen Sie in diesem Rahmen, die gewiinschten Zusatz Optionen zum Akkord aus. (Diese
Optionen sind kombinierbar)

17. Wihlen Sie in diesem Rahmen, die gewiinschten Zusatz Optionen zum Akkord aus.
Slash-Akkorde , die am haufigsten benutzten Akkorde oder alle Akkorde

18. Wihlen Sie in diesem Rahmen, die gewiinschten Programm Optionen aus. Ndchsten
Akkord automatisch anzeigen, Sequenzielles Anzeigen, ,,OutPut“ abschalten , Signalton bei
richtiger Akkord Eingabe, Notenblatt aus , Tastatur Anzeige aus .

19. Losche die MIDI Port Zuweisungen. (Erfordert einen Restart des Programms)

20. Wihle Sie einen ,,GM-Sound* fiir die Wiedergabe. (Nur bei
der Verwendung von ,,Microsoft Gs Wavetable Synth* )

21. Benutzer definierte Akkord Liste erzeugen und bearbeiten. (Zum Uben von Sequenzen)
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22. Benutzerliste aktivieren und iiben.

23. Anzeige aller zum Uben selektierten Akkorde.

24. Programm beenden

25. Losche den letzten Akkord aus der Benutzer definierten Akkordliste
26. Losche die Benutzer Akkordliste.

27. Information iiber den Autor und die Lizenz.

28. Losche die Hit-Liste und beginne bei 0.

29. Metronom von links nach rechts ,,Ein,Takt,Tempo,Kanal, Volume.
30. Metronom aktivieren

31. Notenblatt Anzeige (Zeigt den zu spielenden Akkord als Noten an)
32. Keyboard-Tastatur Anzeige (Zeigt die zu driickenden Tasten an)

2. Akkorde auswahlen

Select chord type
’VF CMaj [ ChMa

Select chord list Count: 21

in I Aug

[ m [ 8RS
[ Maf [ . [ Sus?2 [ Susd
™ Add &7 [T Addd [ Add9
g s I6
W 7 wi om0

Clear MIDI device | | [v Mest chords [ Seq
= | T Outputoff [ Beep
Set GM sound [~ Input key hex code ’V

Izer chord list
[ Uszelist Delete chard | Clear list |‘

Waihlen Sie die gewiinschten Akkorde in (1) aus. In (2) erfolgt nun die Auflistung Akkorde.

3. Benutzer definierte Akkordliste erstellen.

© |l available chords |

CEaddmz ~
CEbS

CEbENE

Chsus

N
CTHEAH

CTHEAD

C7H5\Bb

CTHRAE

CTHRAGH

— |CVH5zus

| C7H5suzsAH

C7H5suzMAD Y.

— User chord lizt
I [T Uselist Delete chard | Abort

B IE?‘ 1

Klicken Sie in die Editor Box (1) und geben Sie zur schnelleren Positionierung den 1. Buchstaben
und wenn gewiinscht weitere an. Im Fenster (2) sehen Sie alle verfiigbaren Akkorde. Wahlen Sie
dann mittels Enter (Maus) aus. Fiir weitere Akkorde wiederholen Sie diesen Vorgang.

Es konnen bis zu 2048 Zeichen eingegeben werden. Mit der Hilfe dieser Liste kénnen Sie einzelne
Akkorde, Akkordliufe, Akkord Umkehrungen oder auch Musiktitel Uben.
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iil Edit user list I ot A
Fauz s

Fauz2
Fas  [ES Faus2H5

Fauzddd

™ 5us2 [ Susd Fauzdfzuzd
Lddd seda - |Fsus2it
I B FauzhG

[ EE & Fzuz2bh
Fauzd

I | e Fzuz4#5
FauzdhC
Fsus4b5

T Slash ] Oiten ] Al
Gﬂ M

Izer chard list

¥ Mest chords [~ Seq ;
[~ Outputoff [~ Besp [ Uselist Delete chord | £hel |

I Inpidt key hex code ||3| ‘ D'

(1) Gewiinschter Akkordgruppe
(2) Akkordliste
(3) Bisher gewdhlte Akkorde in der Akkordliste

4. Loschen von Akkorden aus der Liste

User chord list:

Select chord list Count:0

4 Delete last -:.harl:l

[~ #5
W E s
[ 4ddd [ Adds
[T B
& 1 [=iRIE

T Slazsh [T Often [ Al

Uszer chord list
W Mestchards [ Seq )
[~ Outputoff [~ Beep [7 Uselist Delets chord | Bbort I

i

Driicken Sie (1) und es wird jeweils der letzte Akkord aus der Benutzer Akkordliste (2) gel6scht.



5. Aktivieren der Benutzer definierten Akkordliste

M4 Sequential
3 [ #5 | [BES
Az [ Sus? [ Susd
idz [ Addd [ Add3
W5 [T B
11 o 3

|Seleu:t chord lizt

[T Slash [ Often| &

[ Mextchords [ Seq

[~ Outputoff [ Beep
[T Input key hex code

Clear list

Mit (1) aktivieren Sie Ihre Akkordliste.

(2) Zeigt die Akkordliste an, so weit geniigend Platz vorhanden ist.
(3) Zeigt die gewdhlten Akkorde an.

(4) Aktiviert das Sequenzielle / Zuféllige Abarbeiten der Liste.

6. Auswahl des verwendeten ,,GM Sound*

x|
MIDT channel hidi output devices:
'S LW gl +i~~=0ft G5 'Wavetable Spnth
Shaw Set [ LoopEe Interreme
On sl I &-PROMIDIOUT
7 r [ a&PrRO

— Select chord type |

[EEte T ek Set GM sound Azoustic Grand Piano ~

Bright Acoustic Fiano
[~ m2 [~ m3 I~ 5 [~ b5 Electric Grand Piano

[~ Ma7 I Sus | Sus2 [ Susd |Honkytonk Piano

Sound ligt for channel1

Electri Piana 1
[T add [ Add2 [ Addd [ Add9 Electric Y

Harpzichord
[T Dim [ 4 o= il Clavi

Celezta
[ & [ & 1 o i Glockenzpiel
M uzic Bow
Yibraphone
Clear MID| device || [ Slash [ Often [ A&l b arirnbia

Holrmbnne

W'— o — Uzer chu:ulru:l lit |
[ Outputoff [ Beep [T Uselist | Delete chord | Clear lizt |

Exit || T ot | R | |

Um einen ,,GM-Sound“ zu verwenden, wahle die Schnittstelle (1),,Microsoft GS Wavetable Synth*
und driicke Taster (2). Nun wahle aus der Liste (3) deinen Sound aus. Mit einem Klick und dem
Spielen eines Tones kannst du den Ton Testen. Mit einem Doppelklick wihlst du diesen Ton aus.



7. Uben von Umkehrliufen

; I - |Select chard lizt Count:E
Mai - T Userhat' -
i [~ #5 [~ b5
2 [T Suz2 [ Suzd
42 [ Addd [ Addd
o ] G
N | B

[ Slash [ Often [ Al

[ Mest chords [ Seq
[T Outputoff [ Beep
[ Input key hey code

Clear list

Um Akkord Umkehrungen iiber die gesamte Tastatur zu iiben, kdnnen Sie folgende Vorgehensweise
verwenden. Erstellen Sie eine Akkordliste C,C,C,D,D,D und spielen Sie die Akkorde wie folgt.

C Grund Akkord, C 1. Umkehrung, C 2. Umkehrung, D Grund Akkord, D 1. Umkehrung,

D 2. Umkehrung

Waihlen Sie einen passenden Listeninhalt. Das Programm wertet jede Akkorde Umkehrung als
richtig gespielt. Wenn Sie gezielt eine Umkehrung verwenden wollen, so nutzen Sie die Slash-

Akkord Schreibweise, sofern dieser Akkord im Programm verfiigbar ist.

8. Autor und Lizenz Information Anzeigen

|EGB A [~ CMaj [# ChMai pmﬂ|
.| learnchord = |
Flayed chard e
: |
Fress thiz chord Chard compog — Freeware for non commercial use |
F# | & . er Fite Al |
Copyright (c) 2019 Rainer Fritz. All rights reserved.

|F1;r Al CH a

Structure Homepage: Fritz-Tools.de £ Ifte

| About |
; : E-Mail: kontakt@fritz-tools.de e
Clear hit | s

kM etronom— f
[“ f+ =1 o OK b

Next chord

w4 B

Driicken Sie Taster (1), im Fenster (2) stehen dann die entsprechenden Information



9. MIDI Setup Yamaha Keyboards
Wenn Sie ein PSR/Tyros Keyboard verwenden mochten, so setzen Sie bitte folgende MIDI

Parameter:

& STYLE

laster KBD1

1. Registerkarte Funktion/MIDI/User, wéhlen Sie die Einstellung von AllParts aus.
Speichern Sie diese unter einem neuem Namen (z.B. LearnChord) dann Ok .

2. Driicken Sie Funktion/MIDI/User/ markieren ,,L.earnChord“ und driicken dann die Taste Edit an
der Unterseite des Displays.

3. Wechseln Sie auf der Reiter ,, Transmit“ und Schalten Sie zunachst alle MIDI PARTs links auf
,OFF“. Verwenden Sie Taste B, um nach unten zu scrollen.

4. Wihlen Sie nun Right1, setzen Sie Channel Portl auf CH1 und aktivieren Sie x Note mittels
der Taste NOTE am unteren Bildschirm Rand.

|tu.;a.mw |

o v |

“H@Wﬂﬂ\lﬁlﬁﬂﬁﬂﬁl\ﬂﬂﬂ\ﬁl\ﬁﬂ\ﬁﬂ%ﬁﬂ@%ﬂl@ﬁ\ﬁ\ﬁ!}%
Hiceehl fhcoall o =1
W“ﬂﬂﬂ%‘“‘uﬂmﬂl .WWHIW&%}%%W\HWW

Il "”mm il

5. Wechseln Sie nun wieder zur vorherigen Seite und Speichern Sie Ihre Einstellungen .



SONGLIST

DELETE

Getestet mit Yamaha Tyros 5, Roland A-800 Pro und M-Audio MKII

English
The PSR/Tyros needs a special midi setup in order for

,,LearnChord*.

To create this setup:

1) In Function/Midi/User tab, select AllParts setup, then Save.
Select a new name (e.g. LearnChord), then Ok.

If you do not have any setups in the User tab display, depress Exit to go to the Preset window,
select the AllParts setup, then tab to the User area and then depress Save. Select a new name
(e.g. LearnChord), then Ok.

2) Depress Function/Midi/User/ ,,LearnChord®, then depress the Edit button at the bottom of the
screen. Tab to the Transmit Tab. Using the top of the Transmit Channel button, set all to Off.
Use button B to scroll down.

3) Use button A to scroll up to Right1 and set Right1 to Portl CH1

4) Then Exit back to the User tab, depress Save and OK.



10. Metronom

Chord composition [T Cim [ 4

| GhEbL Db -7 3
|F1:t AHCHIR 35]
Structure

Clear MIDI device

Set GM zound

Exit

1. Metronom aktivieren

2. Takt 2/2 3/4 4/4

3. Tempo in Bmp

4. Auswahl des Metronom MIDI Kanal
5. Lautstdrke des Metronom Signals

Das Metronom kann an eine Externe Klangerzeugung weitergeleitet werden. Wenn Sie dies Tun,
miissen Sie einen passenden Sound auf dem Zielgerét auswéhlen. Bild von Ableton Live 10

Ableton Live 10 Lite L [ | =

Erreugen Ansicht Optionen Hilfe

LearnChord V1.2 Beta 02/2019 & Rainer Fritz
Midi input devices: MIDI channel Midi output devices:

I LoopBe Internal hIGL Al I Microscft GS “wavetabls
I = aFPROMIDIIN | Das Keybord benutzt den Kanal 1 b—_l?kﬁl_,\l, -
On

|l L copE = Intermal MIDI
¥ 2 aPRO0 1 AT |2 O MIDI OUT
™ 3-4-PRO 2 i —

Select chord tupe
I~ CMaj W CbMaj W CMin| I~ Aug

 mz2 I~ m3 I #5 b5
I Mai7 [ Sus I Sus2 [ Susd

I 3 aFPRO

Played chord composition
Ic

Flayed chord

Das Metronome verwendet Kalal 2 '3
Press this chord

I C#Hm

Chord composition

Db E &b
|[CHE GHIR m25)
Structure

Abor I HitAwrhole /Percer

(o 17 — 13

— a

N Clear k20| device ||_ Slash [ Often [ All

&l Clesr hit | [O7 236 / 0= Set GM sound | I Mest chords [ Seq
(Eielronom . _a— I~ Output off [ Beep
Neaxt Frord [+ === Sl : Input key hex code
=~ =/4 Bpm _o= Valume Exit | i i«

L gins — ~lfauins g% iEsxt in |
[(B8Ch. 1 ~w[js Ch.2> = = 11/2 (L)]

[in] Lin] I

Ableton Live 10 Eingang 1 = Keyboard Channel 2=Metronom



& i
PRM CTRL PGM
MUTE MAP CHANGE

Keyboard Roland A-800-Pro auf Channel 1

Dies sind die wichtigsten Einstellungen um das Metronom und das Keyboard an das Programm
,,Ableton Live 10“ weiter zuleiten.

11. Noten Anzeige (Sheet)

0

&
J

Auf dieser Anzeige werden die Akkord- Noten in 2 Ansichten soweit wie es moglich
ist dargestellt. Diese Anzeige hat keinerlei Einfluss auf die Auswertung der Akkorde.

'Iltll

12. Keyboard Anzeige (Keyb)

Auf dieser Anzeige werden die beteiligten Tasten der Akkorde angezeigt.
Dies kann auch in Umkehrungen erfolgen, sofern es fiir die Anzeige erforderlich ist.

Set GM zound [T Mestchords [ Seq Uszer che
[ Outputoff [ Beep [ Use

Exit 7 Sheo © kot | [ (Sheet) Music Anzeige an/aus

(Keyb)orad Anzeige an/aus




13. Fehler Meldung.

Fiir den Support kann das Programm mit Kommandozeilenparameter gestartet werden.
start/cmd learnchord debug

Nun werden bei Tastendruck die Hexadezimalen MIDI Tasten Code der zuletzt gedriickten Taste
angezeigt. Zum beenden starten Sie das Programm einfach neu ohne Kommandozeilenparameter.

Angezeigter Windows- Rechte Fehler

learnchord pot

"-.I Access violation.

Press OK to ignore and risk data corruption.
Press Cancel to kill the program.

o OK M Cancel

Wenn Sie diese Fehlermeldung erhalten gibt es 3 Moglichkeiten der Fehlerursache.

1. Sie haben keine Schreibrechte im Installationsverzeichnis. (Rechte setzen)
2. Der Eingangs MIDI Kanal wird von einem anderem Programm benutzt.
3. Der Ausgangs MIDI Kanal wird von einem anderem Programm benutzt.

Beenden Sie das andere Programm und starten Sie dann LearnChord, driicken Sie die Taste
,,Clear MIDI Device“.

Dies loscht die MIDI Einstellungen in LearnChord. Ein MIDI Input oder Output Kanal darf nur
von einem Programm benutzt werden.

Zum verbinden mit einem anderem Programm konnen Sie ein weitere Software wie

,LoopBe Internal MIDI“ verwenden wie im Bild angezeigt.

Fehler senden Sie bitte an , kontakt@fritz-tools.de*

Nun viel SpaB8 beim Uben der Autor.



